
HKT-5.6SAⅡαの仕様変更に関して

新製品「HKT-5.6SAIIα」の仕様改定内容と補足事項

2025.5 より販売開始した高解像度 (720x720) 細径内視鏡シリーズ *1 が弊社 5.6 インチモニタへ接続可能になりました。
これにより、従来品とは仕様が異なる部分がありますので、下記改定内容をご確認ください。

＊1   高解像度 (720x720) 細径内視鏡シリーズとは以下の 2機種となります。
φ1.8mm径高解像度タイプ　HNL-1.8CAM120SQ
φ2.9mm径高解像度タイプ　HNL-2.9CAM120KSQ
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補足

注1： 高解像度細径シリーズはNTSC出
力には対応しておりません。

注2： 高解像度細径シリーズを接続時、
モニタ上の拡大表示はできません。

型番

高解像度細径シリーズに対応により、こ
の内視鏡接続時には、映像を拡大表示が
できます。

注１：高解像度細径シリーズ以外には対
応していません

対応カメラ

仕様の違い

高解像度細径シリーズに対応可能としたこと
で、ほぼすべての製品が1台のモニタで接続可
能となりました。

NTSC出力オプションを実装する場合、一部機
能が使えなくなることをご了承ください。
＊仕様違い＞NTSC出力＞注2参照

なし

標準で実装

高解像度細径シリーズを接続する場合は、
「HKT-5.6SAIIα」を新規購入または従来品の
基板交換が必要です。(有償)

画像拡大スイッチ NTSC出力

従来品
HKT-5.6SAII

HKT-5.6SAIIα
新製品

接続×　HNL-6.0および4.6HDCシリーズ
接続〇　高解像度細径シリーズ

接続×　HNL-6.0および4.6HDCシリーズ
接続×　高解像度細径シリーズ
接続〇　上記以外

接続〇　上記以外

オプション(有償)
＜オプション付加時の注意事項＞

HNL-1.8CAM120SQ HNL-2.9CAM120KSQ
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